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Les Micros STEP ECODEPUR®, 

modèle AQUADEPUR® sont des 

systèmes ultracompacts de 

traitement des eaux usées 

domestiques dans un réacteur 

SBR (Sequencing Batch Reactor). 
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FICHE TECHNIQUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICATION DE LA NORME DE FABRICATION EN 12566-3 

IDENTIFICATION DE L´ÉQUIPEMENT   MICRO STEP COMPACT 

MARQUE      ECODEPUR® 

MODÈLE      AQUADEPUR® 10 

DÉBIT      1.500 l/jour  

MATÉRIEL      Polyéthylène  

TYPE DE TRAITEMENT                     Boues Activées - Sequencing Batch Reactor 

AÉRATION     Souffleur de Membrane / diffuseur de fine bulle de EPDM 

PUISSANCE INSTALLÉE  125 W – 230VAC/ 50HZ 

CONSOMMATION D'ÉNERGIE  1,98 kW/jour 

UNITÉ DE COMMANDE ET DE CONTRÔLE PLUG & PLAY       Inclus 

REGARD D´ACCÈS  Inclus (PE)  

(1) Essais initiaux effectués par l'organisme notifié PIA GmbH  
(2) Pour des températures supérieures ou égales a 12ªC 

 

 

 

 

MODÈLE 
VOLUME 

(l) 

L 

(mm) 

Ø 

(mm) 

H 

(mm) 

c 

(mm) 

C 

(mm) 

 

ALIMENTATION 

EN AIR 

 TUYAU 

(mm) 

AQUADEPUR® 10 5.000 2.320 1.800 1.870 285 400 ¾’’ 110 


